
UZ Leuven - Hertogensite tijdelijke stookplaats j en d

Bouw tijdelijke stookplaats op hertogensite om, na afbraak centrale stookplaats, blokken j en d in dienst te houden
voor circa 2 jaar.

Het project voor de warmtelevering van blok c en d wordt opgesplitst in 2 delen:

Het voorzien van een ketelcontainer voor de duur van de overbrugging
Het inkoppelen van de leidingen vanaf de ketelcontainer op de 2 onderstations

In het eerste deel werd een ketelcontainer voor de duur van de overbrugging voorzien.  De ketelcontainer werd buiten
de gebouwen geplaatst waarbij de schouw conform de geldende regelgeving tot boven de bestaande gebouwen wordt
getrokken. In het tweede deel werden de leidingen van en naar de tijdelijke containers op de 2 onderstations
gekoppeld. Hiervoor werden leidingen, kraanwerk en pompen gelegd vanaf de onderstations tot net buiten het
gebouw.

 

Opdrachtgever

UZ Leuven - Gasthuisberg

Locatie

Leuven

Budget technieken

260.000,00 € exclusief btw

Periode

Studie:

2019-09 - 2020-02

Uitvoering:

2020-05 - 2021-02

Sectoren

Real estate

Diensten

Ontwerp technische
installaties

1/1

file:///nl/wat-doen-we/Sector/119/real-estate
file:///nl/wat-doen-we/Activiteit/57/ontwerp-technische-installaties
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